
                                 Back Focus (Arka Odak) 

 
Back-Focus Tablosu / Siemens Star 

İndirmek için tıklayın (22KB GIF, 1200x800 piksel) 

 

Kameranın SDI SD/HD veya kompozit çıkışlarını, referans monitörüne bağladığımız zaman 
görüntünün zoom in yaptığımızdaki netliğini zoom out yaptığımızda koruyamaması, 
flulaşması, netlikten ulaklaşması durumunda back focus (deep net, arka odak) ayarı 
gerektirmektedir. 

Teknik Not : Geri odak "odak flanş uzunluğu" (focal flange length) anlamına gelir. Bu arka 
lens elementi ve CCD / 3MOS arasındaki mesafedir. 

 

Kamera Arka Odağı Nasıl Ayarlanır 

1. Kamerayı çalışma sıcaklığına getirin. Kamera soğuk iken yapılan ayarlar kamera ısınıp 
CCD ve 3MOS sensörden yayılan ısı nedeniyle olan genleşmeden dolayı kayabilir. 

2. Tripod üzerindeki ya da benzer yerde sabitlediğiniz kameranıza, objenizi (arka odak 
tablosunu ya da nesnesini) en az 4 m. uzaklığa göre ayarlayın.  

3. İris açık olmalıdır. Bu sayede az ışıkta daha iyi netice verecektir. Ortamda 3200-4200 
kelvin arası, mümkünse 2000 lux ışık sağlanmalı.  

4. Lensiniz 2X kademesi varsa, 1X olarak değiştirin. 
5. Objenize (tablonuza) zoom in yapın. 
6. Resim keskinleşene kadar fokusu ayarlayın. Eğer arka fokus tablosu kullanıyorsanız, 

arka plan tablosunun merkezi bulanık olacaktır. Bulanık merkez en ufak olduğunda en 
keskin görüntüye ulaştınız demektir.  

7. Zoom out yapın. 
8. Arka odak halkası kilitleme vidasını gevşetin ve resim netleşene kadar halkayı 

ayarlayın. 
9. Odak netleşene kadar 3-6 adımları tekrarlayın. 
10. Arka odak kilitleme vidasını yavaşca sıkın. 
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